
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     為解決將軍澳東南堆填區臭味
問題，環境保護署實施多項措施，包
括 

� 往堆填區設全車洗滌設施往堆填區設全車洗滌設施往堆填區設全車洗滌設施往堆填區設全車洗滌設施    

(建造地基、鋪設 700 米長地下電纜、供水、排水
管道、裝嶔預製組件及上蓋、全車身洗滌系統、
系統測試及檢定、預計 2011 年下旬投入服務) 

� 採用密封採用密封採用密封採用密封型號型號型號型號垃圾車垃圾車垃圾車垃圾車    

在2011年及以後新推行的政府外判垃圾收集服務
合約中，要求承辦商採用完全密封型號，包括裝
有額外污水收集缸的廢物車提供服務。 

� 電子氣味監察電子氣味監察電子氣味監察電子氣味監察    

兩組電子鼻已於 2010 年 7 月 15 日正式運作，試

驗期為12個月，收集數據及其分析，/發現(50,000

個 X2)，兩個電子鼻的反應(TCL)未有直接關係，

測到的氣味指紋未發現有相似的情況，有數據顯

示，在維景灣畔測到的氣味與污水有關的氣味相

似。承辦商需多次校準/微調系統設定，以配合本

地氣候環境及確保系統的穩定性，而校準工作集

中於旱季進行。 
舊式設計垃圾車       新式密封設計垃圾車 


